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	AVANTAGE DES MESURES CONCOMITANTES LIDAR ET PHOTOMETRE 

POUR LA CARACTERISATION DES AEROSOLS
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(ENSSAT)

en salle de conférences de Navier – 2ème étage
Résumé :

Pouvoir réaliser des mesures simultanées à partir d'un lidar Rayleigh-Mie (méthode active) et d'un photomètre (méthode passive) est un avantage important permettant d'atteindre les propriétés optiques et microphysiques des aérosols.

Deux systèmes lidar différents ont été utilisés: le prototype réalisé à Lannion (longueur d'onde 532 nm) et le lidar portable loué à la société Léosphère en mai 2007 (longueur d'onde 355 nm).

Les résultats concernant les deux lieux de mesure seront présentés : les résultats obtenus à Lannion (Bretagne) avec une statistique des épaisseurs optiques des aérosols sur une durée de cinq ans et les résultats de la campagne de Porquerolles appelée PAC-MAN (Porquerolles Aerosol Campaign - Multi instruments Analysis Network) qui a eu lieu en mai 2007.

Les enregistrements lidar permettent de visualiser la présence des aérosols dans la basse troposphère et, à partir de là, de déterminer, par la méthode d’inversion, les coefficients de rétrodiffusion, les coefficients d’extinction et les épaisseurs optiques. 

On présentera la complémentarité des mesures lidar et des mesures photométriques ainsi que la grandeur clé faisant le lien entre ces 2 méthodes qui permet de caractériser le type d'aérosols.

Enfin, on verra comment les rétrotrajectoires obtenues à partir de données satellite et des modèles permettent de confirmer le type d'aérosols.
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