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Le modèle ISBA aujourd’hui

Ø ISBA DF : transferts de chaleur et d’eau dans le sol par diffusion
– Remplacement du modèle historique FR où la surface est un composite végétation-

sol-neige (Boone 2000, Decharme et al., 2013)

Ø ISBA ES : bilan séparés neige et sol-végétation
– Amélioration de la version de 2000 (Boone 2000, Decharme et al., 2016)

Ø ISBA MEB : bilans séparés sol et végétation
– Nouveau modèle (Boone et al., 2017; Napoly et al., 2017)

Ø ISBA A gs : photosynthèse et conductance stomatique
– Voir exposés de JCC et CD

Ø NWP AROME ISBA FR 3L + SNOW1L
Ø NWP ARPEGE ISBA FR 2L + SNOW1L
Ø CNRM-CM ISBA DF + ISBA ES



ISBA DF : transferts dans le sol par diffusion
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ISBA ES : bilan séparé pour la neige multicouches

Ø Layering: 3 to 12 layers. Thin layers at 
surface (diurnal cycle) and coarser 
layers below

Ø Compaction: due to changes in 
viscosity and surface wind-induced 
densification   

Ø Absorption of SW down: depends on 
snow albedo and extinction coefficients 
(function of snow optical diameter, 
density, age)
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ISBA MEB : bilan séparé de végétation et du sol

Améliorer	le	réalisme	de	la	représentation	de	la	végétation	(Forêt)
Représenter	la	litière,	l’interception	de	la	neige	par	la	végétation

ISBA ISBA	MEBL

G H RMSE	W/m2	:	
(G)	 57	à 16
(T10cm)	 4.2à 3.3
(H)	 72à 44



ISBA MEB : validation sur sites de forêt Fluxnet
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ISBA MEB : validation hydrologique sur la France

Chaîne	SIM
Fraction	de	forêt



ISBA MEB : validation hydrologique sur la France

EG (MEB)	>>	EG (MEBL)

Evaporation	du	sol	(mm)



Conclusions et perspectives

Ø Révision d’ISBA DF + ISBA ES 
Ø Développement de ISBA MEBL

à nettes améliorations des bilans d’eau et d’énergie du modèle 
ISBA (LAI imposé), des variables de sol et de l’hydrologie

Ø Régler/Evaluer ISBA MEBL sur couverts bas
Ø Tester ISBA MEBL avec végétation interactive

Ø Faire de ISBA DF+ES+MEBL+AGS la référence pour nos applications


